المواصفات الفنية  للقوارب الشراعية 22 قدم 
البدن (جسد القارب):
· لا يزيد طول القارب عن 22 قدم ولا يقل عن 21 قدم (يؤخذ القياس من خارج الميل الأمامي إلى خارج الميل  الخلفي).
· لا يقل عرض القارب عن 6 قدم (يؤخذ  القياس من داخل لوح الوجه سواء من وسط القارب أو من صور الدقل).
· لا يقل عمق القارب عن 2 قدم (يؤخذ القياس من صور الجافتوه إلى السطح العلوي للقارب).
· لا تقل طول الفنة الأمامية عن 5 قدم (يؤخذ القياس من خارج الميل الأمامي إلى صور الفنة الأمامية).
· لا تقل طول الفنة الخلفية عن 3 قدم ولا تزيد عن 5 قدم (يؤخذ القياس من خارج الميل الخلفي إلى صور الفنة الخلفية).
· لا يقل عرض الرقعة عن 32 إنش (يؤخذ القياس من داخل  لوح الوجه).
· عمق الرقعة لا يقل عن 12 إنش (يجب التقيد بالقياسات الأخرى للرقعة)

· لا يزيد ارتفاع الفلس عن 5 إنش (يؤخذ القياس من الجافتوه إلى السطح العلوي للفلس)

· يجب أن لا يقل طول الميل الخلفي عن 28 إنش  وعرضه عن 2 إنش (يؤخذ القياس من البيص إلى السطح العلوي للميل)

· يجب أن يكون للقارب سطاح من الفنة الأمامية إلى الفنة الخلفية (عرض السطاح لا يقل عن 1 قدم).
· يجب أن يكون للقارب ريل أو " ربش" لا يقل طوله عن 6 قدم 
· يصنع القارب من جميع أنواع الخشب ما عدا الخشب المضغوط -  "البلاي وود"

· يسمح بالخشب المضغوط (البلاي وود) فقط في الربط الداخلي والفنة الأمامية والخلفية

· يسمح باستخدام "الأبوكسي" لدهان القارب من الداخل أو الخارج

· يمنع استخدام ألياف "الفايبرجلاس"

· وزن القارب مفتوح  
· يجب أن يوجد في كل قارب عدد (2) مجداف

· يجب التقيد بالأشكال التقليدية للقوارب 

الدقل (الصاري):-

- لا يزيد طول الدقل عن 16 قدم(يؤخذ القياس من السيج إلى كب الدقل).
- يصنع الدقل من الخشب ويمكن تقويته بمادة "الأبوكسي" ولا يسمح باستخدام الصاري (المجوف) أو تقويته "بالفايبرجلاس" أو "الكربون" أو "الكفلر"

الدستور:-

 لا يزيد طول الدستور عن 16 قدم.
يصنع الدستور من الخشب ويمكن تقويته  بمادة الأبوكسي ولا يسمح باستخدام الدستور (المجوف) أو تقويته "بالفايبرجلاس" أو "الكربون" أو "الكفلر" 

الفرمن:-

- لا يزيد طول الفرمن عن 26 قدم 

- يصنع الفرمن من الخشب ويمكن تقويته بمادة "الأبوكسي" فقط ويسمح باستخدام الفرمن    المصنوع من الكربون أو الكفلر أو الألمنيوم

